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Onbemande object bemeten  

t/m 3x80A
In het object moet een voldoende stevige constructie, bijvoorbeeld een houtachtige 
plaat multiplex van 18 mm dik, aanwezig zijn. Hierop worden af fabriek twee pre-
fab-montageplaten gemonteerd. Deze twee prefab- montageplaten moeten altijd in het 
object aanwezig zijn om een aansluiting te kunnen realiseren. Deze prefab-montage 
platen zijn te bestellen bij Connectens onder artikelnummer: CT100403.

De beschikbare service ruimte voor de aansluiting moet verticaal in het object beschikbaar zijn 
zoals terug te zien is op de afbeeldingen hieronder. Op de plek waar de aansluiting wordt gereali-
seerd en in de directe omgeving ervan bevinden zich geen leidingen en dergelijke, die een vrije 
invoering van de aansluitleidingen en de montage van de aansluitmodule in de weg staan/zitten. 

De ruimte die beschikbaar moet zijn voor de aansluiting is als volgt:

• Aansluitmodule: lxbxd in mm = 642x180x200.

• Service ruimte: lxbxd in mm = 690x200x200.

• Onderzijde aansluitstekker vanaf het maaiveld dient minimaal 200 mm te zijn.

• Luik/deuropening dient gelijk te zijn aan de service ruimte. 
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Onbemande object bemeten  

t/m 3x80A
In het object moet een voldoende stevige constructie, bijvoorbeeld een houtachtige 
plaat multiplex van 18 mm dik, aanwezig zijn. Hierop worden af fabriek twee pre-
fab-montageplaten gemonteerd. Deze twee prefab- montageplaten moeten altijd in het 
object aanwezig zijn om een aansluiting te kunnen realiseren. Deze prefab-montage 
platen zijn te bestellen bij Connectens onder artikelnummer: CT100403.

De beschikbare service ruimte voor de aansluiting moet verticaal in het object beschikbaar zijn 
zoals terug te zien is op de afbeeldingen hieronder. Op de plek waar de aansluiting wordt gereali-
seerd en in de directe omgeving ervan bevinden zich geen leidingen en dergelijke, die een vrije 
invoering van de aansluitleidingen en de montage van de aansluitmodule in de weg staan/zitten. 

De ruimte die beschikbaar moet zijn voor de aansluiting is als volgt:

• Aansluitmodule: lxbxd in mm = 642x180x200.

• Service ruimte: lxbxd in mm = 690x200x200.

• Onderzijde aansluitstekker vanaf het maaiveld dient minimaal 200 mm te zijn.

• Luik/deuropening dient gelijk te zijn aan de service ruimte. 
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