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• Introductie & uitgangspunten

• Wat moet ik aanleveren?
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• Selectieve gG-patronen

• Voorbeeld 50A netaansluiting

• Voorbeeld 25A netaansluiting met 
softwarematige selectiviteit
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Introductie & uitgangspunten

In deze handleiding wordt een praktische en veilige aanpak 
gepresenteerd om selectiviteit bij kleinverbruik laadobjecten 
met geïntegreerde netaansluiting te toetsen en te borgen. 

De aanpak maakt onderscheid tussen verschillende 
beveiligingsmiddelen, zoals automaten en patronen, en houdt 
rekening met de rol van softwarematige maatregelen die het 
laadvermogen reguleren. Hierdoor wordt de kans op onnodig 
uitschakelen van de hoofdbeveiliging aanzienlijk verkleind, 
terwijl de uitnutting van de netaansluiting zo groot mogelijk is.

Leveranciers van laadobjecten worden gevraagd om waardes 
en karakteristieken aan te leveren van elke combinatie van 
klantbeveiliging en hoofdbeveiliging. Dit vormt de basis voor 
veilige, betrouwbare en efficiënte laadvoorzieningen.

Deze handleiding dient als leidraad om selectiviteit op een 
transparante, reproduceerbare en conforme wijze te 
onderbouwen, waarmee een belangrijke stap wordt gezet 
richting optimale benutting van het elektriciteitsnet en een 
toekomstbestendige laadinfra. 

Uitgangspunten:

• Er moet in elke situatie een fysieke klantbeveiliging 
aanwezig zijn.

• Indien er gebruik wordt gemaakt van softwarematige 
selectiviteit, is dit aangegeven middels een sticker.

• Onderbouwing wordt aangeleverd voor interne groepen én 
afgaande groepen (secundaire laadpalen). Daarvoor 
gelden dezelfde eisen.
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Wat moet ik aanleveren?
De waarde en de karakteristiek van elke toegepaste combinatie klantbeveiliging en hoofdbeveiliging. Enkel 
onderstaande combinaties zijn toegestaan. Onderbouw bij gebruik van softwarematige selectiviteit door de 
instellingen van het laadobject te tonen.

Aansluitcapaciteit Hoofdbeveiliging Waarde en 
karakteristiek Klantbeveiliging Waarde en 

karakteristiek
Softwarematige 
selectiviteit

3 x 25A Buispatroon 10,3 x 38 mm of 
mespatroon NH000 25A – gG

Installatieautomaat
Patroon

16A – B 
16A – gG N.v.t

Installatieautomaat
Patroon

20A – B 
20A – gG

Vereist. Schakelt bij 
≥30A binnen 4 
seconden af.

3 x 35A Mespatroon NH000 35A – gG Installatieautomaat
Patroon

≤ 20A – B 
≤ 20A – gG Niet toegestaan

3 x 50A Mespatroon NH000 50A – gG Installatieautomaat
Patroon

≤ 32A – B
≤ 32A – gG Niet toegestaan

3 x 63A Mespatroon NH000 63A – gG Installatieautomaat
Patroon

≤ 32A – B
≤ 40A – gG Niet toegestaan

3 x 80A Mespatroon NH000 80A – gG Installatieautomaat
Patroon

≤ 32A – B
≤ 50A – gG Niet toegestaan

Uitzondering Coteq: past ook 25A C-installatieautomaat toe;
Uitzondering Rendo: staat geen softwarematige selectiviteit toe;
Uitzondering Enexis: past ook gFF karakteristiek toe.

Load-balancing verdeelt de beschikbare stroom over alle interne en eventueel externe sockets, zodat het totale vermogen binnen de afgesproken netcapaciteit 
blijft. Selectiviteit gaat over de overstroombeveiliging van een individuele socket ten opzichte van de hoofdbeveiliging. Daarom maakt load-balancing geen onderdeel 
uit van de onderbouwing voor selectiviteit, terwijl softwarematige maatregelen per socket dat wel doen.
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Bijlagen 
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Tijd (s)

Stroom (A)

Een tijd-stroomdiagram

Een tijd-stroomdiagram laat zien hoe lang een 
bepaalde stroomsterkte duurt voordat een 
beveiliging ingrijpt. 
Beide assen zijn logaritmisch, waardoor je 
makkelijk zowel korte hoge pieken als langere 
lagere belastingen kunt vergelijken. Dit helpt bij 
het beoordelen van de werking en selectiviteit 
van beveiligingen. 

0,01

1000
seconden

10 1000 Ampère
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Tijd (s)

Stroom (A)

Load-balancing

Load-balancing
Load-balancing zorgt ervoor dat de maximale totale 
belasting die in het laadobject optreedt onder het 
gecontracteerde vermogen blijft. Dit is dus geen 

(overstroom)beveiliging van de socket. De 
leverancier geeft aan welke eigenschappen voor 

load-balancing worden toegepast in het laadobject. 
Dit heeft geen effect op de onderbouwing voor 

selectiviteit.
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Tijd (s)

Stroom (A)

Voorbeeld selectieve NH000 gG patronen

16A gG patroon (rood)
25A gG patroon (oranje)
40A gG patroon (geel)
63A gG patroon (groen)
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Tijd (s)

Stroom (A)

Voorbeeld selectieve NH000 gG patronen

20A gG patroon (rood)
32A gG patroon (oranje)
50A gG patroon (geel)
80A gG patroon (groen)
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Tijd (s)

Stroom (A)

Voorbeeld 50A netaansluiting

50A 

Hoofdbeveiliging:
50A gG mespatroon (oranje)

Klantbeveiliging:
✓ 32A B-kar. automaat (blauw)
✓ 32A gG patroon (groen)

Geen overlap tussen afschakelgrafiek van de hoofdbeveiliging en de 
klantbeveiliging.
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Klantbeveiliging:
✓ 16A B-kar. automaat (rood)
✓ 20A B-kar. automaat (blauw)

✓ 16A gG patroon (groen)
✓ 20A gG patroon (geel)

Hoofdbeveiliging:
NHOOO 25A gG (oranje)

Tijd (s)

Stroom (A)

Voorbeeld 25A netaansluiting met 
softwarematige selectiviteit

25A 

4 sec

30A

Afschakelgebied software
Overlap niet relevant. Wanneer softwarematige 

beveiliging wordt toegepast, spreekt deze bij 
een belasting van 30A of meer binnen 4 

seconden aan. 
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